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一、综述 

降水    

2025 年全市平均降水量 723.1 毫米，比上年增加 61.1 毫米，比多年平均值增加 204.0

毫米，属丰水年份。降水量分布的总趋势是北少、南多。降雨呈现时空分布不均匀，多局

部暴雨的特点。 

水资源    

2025 年全市水资源总量 73.0896 亿立方米，比上年增加 32.6307 亿立方米，比多年平

均值增加 40.7217 亿立方米。其中地表水资源量为 69.6762 亿立方米，地下水资源总量为

40.9328 亿立方米，河川基流量 37.5193 亿立方米。 

供水量   

2025 年全市总供水量 73217 万立方米，其中地表水源供水量 29431 万立方米，地下

水源供水量 40573 万立方米，其他水源供水量为 3213 万立方米。 

用水量   

2025 年全市总用水量为 73217 万立方米，其中，农业用水量 43232 万立方米，工业

用水量 8448 万立方米，生活用水量 15191 万立方米，生态环境用水量 6345 万立方米。 

地下水动态   

与上年同期相比，2025 年末全市浅层地下水位平均上升 0.67 米。 

雨水情   

2025年全市境内河道均出现不同程度涨水过程。全市境内河道出现涨水过程 145站次，

其中滦河水系涨水 127 站次，北三河水系涨水 18 站次，较 2024 年度多 4 次。其中滦河三

道河子站 7 月 28 日 2 时 00 分洪峰流量 1410 立方米每秒，超过三十年一遇，历史排第 2

位；兴洲河波罗诺站 7 月 27 日 14 时 42 分洪峰流量 789 立方米每秒，超过三十年一遇，

历史排第 1 位；伊逊河韩家营站 7 月 27 日 23 时 00 分洪峰流量 1790 立方米每秒，超过二
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十年一遇，历史排第 2 位；潮河古北口站 7 月 27 日 1 时 30 分洪峰流量 1040 立方米每秒，

达十年一遇，历史排第 1 位；柳河兴隆站 7 月 28 日 4 时 50 分洪峰流量 408 立方米每秒，

达十年一遇，历史排第 2 位。 

灾情   

2025 年受极端天气影响，承德洪涝灾害呈现出致灾速度快、涉及领域广、破坏强度大

的特点，给全市造成巨大损失。全市 11 个县 (市 、区)169 个乡镇 (街道 )受灾，受灾人

口为 52.08 万，直接经济损失 300.3 亿元。 

重要水事 

承德市水务局代表河北省入选水利系统全国文明单位提名单位；承德市组织社会力量

参与河湖管理保护的工作实践案例入选水利部《全面推行河湖长制典型案例汇编(2025)》，

是自 2020 年全面推行河湖长制典型案例汇编出版发行以来我市第五次入选，为全省入选

案例最多的地级市；承德市河湖长制考核 2025 年度获全省优秀第一名；承德市《水利润

民心 普法护民生》经验做法入选水利部“八五”普法典型创新案例；宽城县成功获批全

省唯一“取水贷”试点县；隆化县、宽城县被确定为水土保持工程建设以奖代补试点县；

围场县被确定为水预算管理县域试点；承德市武烈河流域被确定为水预算管理流域试点。 

二、水资源实况 

（一）降水量 

2025 年全市平均降水量 723.1 毫米，比上年增加 61.1 毫米，比多年平均值增加 204.0

毫米，属丰水年份。 

1、降水量的地区分布 

    2025 年全市降水量分布的总趋势是北少、南多。降雨呈现时空分布不均匀，多局部

暴雨的特点。对各雨量站实测降水量进行分析计算，兴隆县六道河站年降水量最大，为
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1356.4 毫米，平泉县黄土梁子站降水量最小，为 449.2 毫米。 

各县（市、区）年降水量中，兴隆县最大，为 1031.5 毫米，平泉市最小，为 579.7

毫米。与多年平均值相比较，除平泉市为平水年份外，其他县（市、区）均为丰水或偏

丰年份。水资源三级区年降水量与多年平均值相比较，沿渤海西部诸河 5-S2 为平水年，

其余三级区均为丰水年。 
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图 1  承德市各县（市、区）2025 年与 2024 年及多年平均降水量对照图 
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图 2 流域分区 2025 年与 2024 年及多年平均降水量对照图 

2、降水量的时程分配 

据全市各代表站降水资料分析计算，2025 年全市连续最大 4 个月降水量出现在 5 至
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8 月，4 个月共降水 617.3 毫米，占年降水量的 85.4 %，其中 7 月降水量最大，为 257.0 

毫米，占年降水量的 35.5 %，1～4 月和 9～12 月 8 个月降水 105.9 毫米，占年降水量的

14.6 %，降水主要集中在 5、6、7、8 月份。 

 

表 1  2025 年承德市各月降水量情况表               单位：毫米 

月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年降水量

降水量 1.8 0.1 8.9 12.6 75.6 93.6 257.0 191.1 42.2 33.8 4.2 2.2 723.1
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图 3  2025 年承德市降水量年内分配过程线图 

（二）地表水资源 

   1、地表水资源量 

2025 年全市地表水资源量为 69.6762 亿立方米，比上年增加 31.8138 亿立方米，比

多年平均值增加 39.0183 亿立方米。各县（市、区）地表水资源量与上年相比较变化幅

度不同，其中丰宁县、隆化县、滦平区增加显著，增加幅度分别为 141.5%、 189.8%、 

132.3%，平泉市减少 15.8%。滦河山区、北三河山区、西拉木伦河及老哈河、沿渤海西

部诸河的地表水资源量分别为 51.5048 亿立方米、13.1946 亿立方米、4.7629 亿立方米、

0.2139 亿立方米，分别占总地表水资源量的 73.9%、18.9%、6.8%和 0.3%。其中北三河
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山区 2-S1 较上一年增加最显著，增加幅度为 91.5%。 

表 2  2025 年承德市各行政分区地表水资源量统计表       单位：亿立方米 

全市 双桥区 双滦区 营子区 围场县 丰宁县 隆化县 滦平县 承德县 平泉市 兴隆县 宽城县

69.6762 0.7097 0.4243 0.5296 13.1005 14.0740 11.7963 6.1345 5.1001 2.9881 11.5028 3.3161
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图 4  2025 年承德市各行政分区地表水资源量与 2024 年对照图 

2、入境、出境水量 

2025 年全市入省境水量为 3.0336 亿立方米，比多年平均入境水量多 0.2402 亿立方米，

其中，从内蒙古流入本市的水量为 2.7474 亿立方米，占总量的 90.6%，从辽宁流入 0.2863

亿立方米，占总量的 9.4％。 

表 3  2025 年承德市各县（市、区）入境水量统计表       单位：亿立方米 

全市 围场县 丰宁县 隆化县 滦平县 承德县 平泉市 兴隆县 宽城县 双桥区 双滦区 营子区

3.0336 0.0000 2.7474 15.5316 32.9213 40.0858 0.0000 41.4797 44.1156 34.8911 31.0280 2.1637

 

2025 年全市出境水量 68.5682 亿立方米，比多年平均出境水量多 43.5682 亿立方米，

其中出境水量最多的为滦河山区，总量 50.7744 亿立方米，占总出境水量的 74.0％，其次

为北三河山区的 12.8285 亿立方米，占 18.7％。 

表 4  2025 年承德市各县（市、区）出境水量统计表        单位：亿立方米 

全市 围场县 丰宁县 隆化县 滦平县 承德县 平泉市 兴隆县 宽城县 双桥区 双滦区 营子区

68.5682 13.0567 16.3626 26.7960 38.7099 45.0756 2.9494 52.8871 46.9668 35.2948 31.3346 2.6900
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（三）地下水资源 

2025 年全市地下水资源总量为 40.9328 亿立方米，比上年增加了 18.6221 亿立方米，

比多年平均值增加了 25.6120 亿立方米。各县（市、区）地下水资源量与上年比较，除平

泉市、宽城县、营子区变化不大，其它县区均有不同程度的增加，其中丰宁县、隆化县、

滦平县增加显著，增加幅度分别为 200.4%、170.4%、122.9%。水资源三级区地下水资源

量分别为，滦河山区地下水资源量为 30.6316 亿立方米；北三河山区为 7.8021 亿立方米；

西拉木伦河及老哈河为 2.3038 亿立方米；沿渤海西部诸河为 0.1953 亿立方米。 

              表 5  2025 年承德市各行政分区地下水资源量统计表      单位：亿立方米 

全市 围场县 丰宁县 隆化县 滦平县 承德县 平泉市 兴隆县 宽城县 双桥区 双滦区 营子区

40.9328 7.0366 10.0991 5.9994 3.7875 2.9490 2.3514 5.4568 2.2044 0.3762 0.3683 0.3040
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图 5  2025 年承德市行政分区地下水资源量与 2024 年对照图 

（四）水资源总量 

2025 年全市水资源总量 73.0896 亿立方米，比上年增加 32.6307 亿立方米，比多年平

均值增加 40.7217 亿立方米。全市平均产水系数为 0.26，产水模数为 18.51 万立方米/平方

公里。流域分区水资源总量：滦河山区为 54.1374 亿立方米，北三河山区为 13.6760 亿立
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方米，西拉木伦河及老哈河为 5.0052 亿立方米，沿渤海西部诸河为 0.2710 亿立方米，分

别占水资源总量的 74.1%、18.7%、6.8%、0.4%。 

 

                    表 6  2025 年承德市各行政分区水资源量统计表           单位：亿立方米 

行政
分区 计算面积
（km2)降水量
地表水

资源量

地下水

资源量

重复

计算量

水资源

总量
产水系数

产水模数

（万m3/km2)

围场县 9037.38 61.4356 13.1005 7.0366 6.6164 13.5208 0.22 14.96

丰宁县 8738.67 61.3158 14.0740 10.0991 9.7536 14.4195 0.24 16.50

隆化县 5473.43 38.8849 11.7963 5.9994 5.6245 12.1712 0.31 22.24

滦平县 2992.96 24.8923 6.1345 3.7875 3.3662 6.5559 0.26 21.90

承德县 3648.07 24.1970 5.1001 2.9490 2.5326 5.5165 0.23 15.12

平泉市 3294.11 19.0964 2.9881 2.3514 1.9168 3.4227 0.18 10.39

兴隆县 3116.46 32.1468 11.5028 5.4568 5.1425 11.8171 0.37 37.92

宽城县 1935.73 14.8321 3.3161 2.2044 1.9758 3.5447 0.24 18.31

双桥区 651.67 3.9440 0.7097 0.3762 0.1792 0.9068 0.23 13.91

双滦区 451.74 2.8225 0.4243 0.3683 0.1694 0.6232 0.22 13.80

营子区 149.31 1.4353 0.5296 0.3040 0.2425 0.5912 0.41 39.60

全市 39489.53 285.5617 69.6762 40.9328 37.5193 73.0896 0.26 18.51
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图 6      2025 年承德市各行政分区水资源总量与 2024 年对照图 
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                   表 7  2025 年承德市流域分区水资源量统计表           单位：亿立方米 

Ⅱ级 Ⅲ级

滦河及
冀东沿海 滦河山区1-S1 28399.08 200.6256 51.5048 30.6316 27.9990 54.1374 0.27 19.06

海河北系 北三河山区2-S1 6908.01 59.0014 13.1946 7.8021 7.3206 13.6760 0.23 19.80

西辽河 西拉木伦河
及老哈河5-S1 3773.35 24.1535 4.7629 2.3038 2.0614 5.0052 0.21 13.26

东北沿黄
渤海诸河 沿黄渤海西部
诸河5-S2 409.09 2.0455 0.2139 0.1953 0.1382 0.2710 0.13 6.62

39489.53 285.5617 69.6762 40.9328 37.5193 73.0896 0.26 18.51
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图 7     2025 年流域分区水资源总量与 2024 年对照图 

三、地下水动态 

承德地下水省控自动监测站共 77 眼、国控自动监测站 29 眼，参与通报的有省控站

76 眼、国控站 26 眼，合计 102 眼井。其中双桥区（含高新区）14 眼、双滦区 10 眼、鹰

手营子矿区 2 眼、承德县 11 眼、兴隆县 6 眼、平泉市 7 眼、滦平县 7 眼、隆化县 13 眼、

丰宁满族自治县 15 眼、宽城满族自治县 5 眼、围场满族蒙古族自治县 12 眼。按照《河北

省人民政府关于公布地下水禁止开采区、限制开采区范围的通知》（冀水〔2025〕29 号）

地下水超采区划分结果，承德市不涉及超采区，全部为浅层地下水自动监测站。 

2025 年承德市浅层地下水平均埋深 6.64m。全市浅层地下水水位与 2024 年相比上升
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了 0.67m，十一个县（市、区）浅层地下水水位均有不同程度的回升。各县（市、区）地

下水位同比变幅见图 8。 
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图 8   2025 年承德市（市、区、县）地下水位同比变幅柱状图 

四、水资源开发利用 

（一）供水量 

2025年全市总供水量 73217 万立方米，比 2024年减少了 568万立方米。在供水量中，

地表水工程供水量 29431 万立方米，比上年增加 1478 万立方米，地下水开采量 40573 万

立方米，比上年减少 1867 万立方米，其他水源供水量为 3213 万立方米，比上年减少 793 

万立方米；地表水供水量占总供水量的 40.2%，地下水供水量占总供水量的 55.4%，其他

水源供水量占总供水量的 4.4%。 
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40.2%

55.4%

4.4%

地表水 地下水 其它

 

图 9     2025 年承德市供水水源比例示意图 

地表水工程供水量中，蓄水工程供水量 7534 万立方米、引水工程供水量 17784 万立

方米、提水工程供水量 4113 万立方米，地表供水工程供水量中，以引水工程为主，引水

工程供水量占地表水工程供水量的 60.4%。 

地下水源供水中，均为浅层水。无深层水和微咸水供水。 

25.6%

60.4%

14.0%

蓄水工程 引水工程 提水工程

 

图 10  2025 年地表水各供水形式比例示意图 
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（二）用水量 

2025 年全市总用水量为 73217 万立方米 ，比上年度减少了 568 万立方米。 其中，

工业用水量 8448 万立方米 ，比上年减少 1197 万立方米，生活用水量 15191 万立方米，

比上年增加 600 万立方米，生态环境用水量 6345 万立方米，比上年增加 639 万立方米，

农业用水量 43232 万立方米，比上年减少 610 万立方米。 

11.5%

20.7%

8.7%

59.0%

工业用水 生活用水 人工生态环境补水 农业用水

 

图 11  2025 承德市分行业用水量比例示意图 

 

表 8     2025 年承德市各县（市、区）用水量统计表      单位：万立方米 
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行政分区 工业用水量 生活用水量 人工生态环境补水量 农业用水量 合计

兴隆县 826 1161 617 2607 5211

宽城县 1821 1075 377 2218 5491

承德县 373 1518 67 4709 6667

平泉市 482 1348 361 3568 5758

隆化县 436 1208 557 10510 12710

围场县 103 1140 459 3747 5448

御道口牧场 1 42 0 147 190

丰宁县 465 1297 144 7912 9818

滦平县 746 1669 1029 6413 9857

双桥区 7 1772 2000 450 4229

高新区 683 1436 600 142 2861

双滦区 2422 1349 131 291 4192

营子区 85 178 4 518 785

全市 8448 15191 6345 43232 73217  

（三）各县（市、区）供水量和用水量 

2025 年各县（市、区）总供水量、总用水量均为 73217 万立方米，其中隆化县供、用

水量最多，12710 万立方米，占全市的 17.4％，其次是滦平县，滦平县供、用水量均为 9857

万立方米，占全市的 13.5％，御道口牧场供、用水量最少， 仅为 190 万立方米，占全市

总供用水量的 0.3%。 

    表 9    2025 年承德市各县（市、区）实际供用水量对照表     单位：万立方米 

兴隆县 1043 3742 426 5211

宽城县 2692 2658 140 5491

承德县 1495 4957 214 6667

平泉市 102 5174 482 5758

隆化县 8130 4463 117 12710

围场县 464 4838 146 5448

御道口牧场 26 164 0 190

丰宁县 5355 4113 350 9818

滦平县 4791 5016 51 9857

双桥区 3685 544 0 4229

高新区 600 1802 459 2861

双滦区 1047 2369 777 4192

营子区 2 733 50 785

全市 29431 40573 3213 73217

行政分区

供水量

地表水 地下水 其他 合计

 

续表 9 
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居民 建筑业 服务业 小计

兴隆县 826 1026 0 135 1161 2607 617 5211

宽城县 1821 1065 0 10 1075 2218 377 5491

承德县 373 1115 0 403 1518 4709 67 6667

平泉市 482 1084 0 264 1348 3568 361 5758

隆化县 436 1059 0 149 1208 10510 557 12710

围场县 103 942 0 198 1140 3747 459 5448

御道口牧场 1 19 0 23 42 147 0 190

丰宁县 465 1107 0 190 1297 7912 144 9818

滦平县 746 1297 118 254 1669 6413 1029 9857

双桥区 7 1046 0 725 1772 450 2000 4229

高新区 683 735 1 700 1436 142 600 2861

双滦区 2422 849 0 500 1349 291 131 4192

营子区 85 162 0 16 178 518 4 785

全市 8448 11506 118 3567 15191 43232 6345 73217

行政分区

用水量

工业
生活及城市公共

农业
人工生态
环境补水

合计

 

五、说明 

1、水资源量计算中，行政分区围场县包含御道口牧场 ，行政分区双桥区包含高新区。 

2、《公报》中涉及的降水量、地表水资源量、地下水资源量和水资源总量等多年平均值，

统一采用 1956~2014 年水文系列平均值，数据来源于《承德市水资源调查评价报告》。 

3、《公报》部分数据合计数由于取舍而产生的计算误差，未作调整。 

4、供水量：指各种水源提供的包括输水损失在内的水量之和，分地表水源、地下水源和

其他水源。地表水源供水量指地表水工程的取水量，按蓄水工程、引水工程、提水工程、

调水工程四种形式统计；地下水源供水量指水井工程的开采量，按浅层淡水、深层承压水

和微咸水分别统计；其他水源供水量包括再生水厂、集雨工程、海水淡化设施供水量及矿

坑水利用量。直接利用的海水另行统计，不计入供水量中。 

5、用水量：指各类河道外用水户取用的包括输水损失在内的毛水量之和，按生活用水、

工业用水、农业用水和生态环境用水四大类用户统计，不包括海水直接利用量以及水力发

电、航运等河道内用水量。生活用水，包括城镇生活用水和农村生活用水，其中，城镇生
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活用水由城镇居民生活用水和公共用水（含建筑业和服务业用水）组成；农村生活用水指

农村居民生活用水。工业用水，指工矿企业在生产过程中用于制造、加工、冷却、空调、

净化、洗涤等方面的用水，按新水取用量计，不包括企业内部的重复利用水量。农业用水，

包括耕地和林地、园地、牧草地灌溉，鱼塘补水及牲畜用水。生态环境用水仅包括人为措

施供给的城镇环境用水和部分河湖、湿地补水，而不包括降水、径流自然满足的水量。 
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六、附图 

 


