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承事管〔2020〕139号

	承德市机关事务管理局

	承德市水务局


关于印发《承德市节水型机关建设实施方案》的通知

各县(市、区)、自治县人民政府，承德高新区、御道口牧场管理区管委会，市直各部门：

为认真贯彻习近平生态文明思想，把我市各级党政机关建成“节水意识强、节水制度完备、节水器具普及、节水标准先进、监控管理严格”的节水型机关,按照市委、市政府工作部署，依据河北省机关事务管理局和河北省水利厅联合印发的《关于印发<河北省节水型机关建设实施方案>的通知》（冀事管〔2020〕69号）文件精神，承德市机关事务管理局、承德市水务局联合制定了《承德市节水型机关建设实施方案》，现印发你们，请认真抓好贯彻落实。

承德市机关事务管理局              承德市水务局

 2020年7月24日

（联系人电话：郑祥松，0314-2050680 ；张建伟，0314-2053885）

承德市节水型机关建设实施方案

按照市委、市政府组织全市各级党政机关开展节水型机关建设的工作部署，依据河北省机关事务管理局和河北省水利厅联合印发的《关于印发<河北省节水型机关建设实施方案>的通知》（冀事管〔2020〕69号）文件精神，结合承德实际,制定本方案。

1、 指导思想

以习近平生态文明思想为指导，以《河北省节水型机关建设实施方案》为依据，以把全市各级党政机关建成“节水意识强、节水制度完备、节水器具普及、节水标准先进、监控管理严格”的节水型机关为目标，认真落实《承德市节水型机关建设实施方案》，充分发挥党政机关单位和党员干部的示范带头作用，深入推进全社会节约用水工作，全面提升水资源利用效率，使爱水、护水、节水理念在全社会蔚然成风，全面改善我市水生态,为建设首都水源涵养功能区和生态环境支撑区提供重要保障。

二、任务目标

（一）完善节水管理制度。建立节水管理岗位责任制，明确节水管理领导职责、管理部门、人员和岗位职责。建立健全巡回检查、设备维护、用水计量等用水管理制度。制定、实施节水计划和年度用水计划，加强目标责任管理和考核。

（二）实施精细化管理。严格用水设施设备的日常管理，定期巡护和维修，杜绝跑冒滴漏。依据国家有关标准，配备和管理用水计量器具，建立完善、规范的用水记录，鼓励建立用水实时监控平台，加强用水总量和效率评估。

（三）加强节水设施建设。积极推广使用先进实用的节水新技术、新产品，淘汰不符合节水标准的用水设备和器具，开展卫生洁具、食堂用水设施、空调设备冷却系统、老旧供水管网、耗水设备等节水改造。绿化用水应采用喷灌、滴灌等高效节水灌溉方式。

（四）积极利用非常规水。缺水地区和有条件的地区应开展雨水集蓄利用建设，鼓励建设再生水利用系统和灰水处理装置。纯净水生产设备应安装尾水回收利用设施，空调冷凝水应进行收集利用，绿化和景观用水尽量利用非常规水。

（五）强化节水宣传教育。在主要用水场所和器具的显著位置张贴节水标识。定期发布节水信息，开展节水宣传主题活动，引导干部职工参与节水志愿活动，遵守节水行为规范。发挥新媒体作用，普及节水知识，营造良好节水氛围。

（六）总结推广建设经验。及时总结提炼本单位、本地区节水型机关建设经验，充分利用多种措施宣传推广，示范带动全社会节约用水。

（七）完成时限。到2021年12月底，市直、县（市、区）直机关全部建成节水型机关。

三、组织实施

（一）市直机关层面

1.制定方案。市直机关单位要结合实际，制订本单位的具体工作落实方案，合署办公的单位由物业管理主体单位负责牵头办理，不具备创建条件的单位要出具书面说明材料，主要领导签字并加盖单位公章，于2020年8月15日前以纸质和电子版两种形式上报市机关事务管理局备案(邮箱：gljjnk02@163.com)。
2.开展自评。市直机关单位要对照《节水型机关建设标准》，找出本单位的差距和不足，制定整改措施，并及时实施整改。自评分达到90分以上的要及时向市机关事务管理局提交申报材料，并按评分标准排序提供对应佐证材料。各单位对所提供材料的真实性负责。

3.组织验收。市机关事务管理局会同市水务局共同选聘专家组，对市直机关单位的申报材料进行检查验收，并组织现场核验。同时，以书面形式反馈验收结果。

4.发布备案。市直机关各单位节水型机关建设通过验收后，市机关事务管理局会同市水务局按年度发布节水型机关名单，授予单位节水型机关称号，并报上级机关事务管理局及水行政主管部门备案。
5.总结提高。2021年11月底前，市直机关各单位要对节水型机关创建工作进行总结，提炼工作经验，梳理工作中存在的问题，明确工作重点和努力方向。2021年12 月31日前，市机关事务管理局汇总全市情况，报送省机关事务管理局。
（二）县（市、区）直机关层面

各县（市、区）公共机构节能主管部门可参照市级做法开展工作，确定工作推进方案。各县（市、区）要按照本《实施方案》要求，制订符合本县（市、区）实际的实施方案，于2020年8月15日前报市机关事务管理局备案。节水型机关建设后，市机关事务管理局将会同市水务局，采用查验资料和现场核验等方式，对各县（市、区）节水型机关建设情况进行抽查，抽查比例不低于10%。

各县（市、区）务必于2021年12 月31日前汇总本地区节水型机关建设工作开展及完成情况，报送市机关事务管理局。由市机关事务管理局汇总情况上报市委、市政府和省机关事务管理局。

四、评价标准

节水型机关评价标准采用定量和定性评价相结合的方式，实行百分制。累计得分在90分（含）以上的机关，可以确定为节水型机关。

五、相关要求

（一）提高思想认识。充分认识开展节水型机关建设活动的重要意义，提高政治站位，把建成节水型机关当作一项政治任务来抓紧抓好抓实。充分发挥党政机关单位和党员干部的示范带头作用，深入推进全社会节约用水工作，为我市建设首都水源涵养功能区和生态环境支撑区提供重要保障。

（二）明确责任分工。各级党政机关是落实节水型机关建设任务的责任主体，主要负责同志是落实任务要求的第一责任人，明确分管领导，责任科室和责任人，健全管理制度，按照分级负责的原则，市机关事务管理局会同市水务局负责组织全市节水型机关建设活动，并负责对市直机关单位的建设工作进行督导、验收、抽查和指导。各县（市、区）公共机构节能主管部门、水利（水务）局负责本地区节水型机关建设工作的组织管理和督导，确保按期完成。

（三）强化监督管理。公共机构节能主管部门会同水行政主管部门，定期开展督导检查，对于发现的问题及时责成组织整改并限期完成。节水型机关实行动态管理，每5年复核一次，复核达到标准的继续保留其节水型机关资格；达不到标准要求的，取消其资格，重新开展创建。

（四）落实资金保障。申请财政资金支持，落实资金积极推进节水型机关建设，具备条件的鼓励运用合同节水管理等新机制，调动社会资本参与节水型机关建设。

（五）严格完成时限。各单位要严格按照规定时限完成，如不能按照规定时限完成建设任务的，或经专家组验收不达标且在规定时限内不能完成整改实现达标的，市机关事务管理局将汇总情况上报市委、市政府。

附件：1.承德市节水型机关建设标准

2.市级节水型机关建设活动单位名单

3.公共机构节水管理规范

附件1

承德市节水型机关建设标准
一、节水技术标准（40分）

	序号
	指标
	计算方法
	评分规则
	分值

	1
	★水计量率
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水计量器具计量水量


	1） 设置用水单位引入管用水计量的，得3分；

2） 设置单体建筑引入管计量的，得3分；

3） 供暖系统、冷却塔、食堂、公共浴室、游泳池、中水贮水池等特殊部位用水的补水管上设置水表计量的，每设置一项得1分，最高得2分。
	8

	2
	★节水器具普及率
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	节水设备、器具数量占总用水设备、器具数量的比例低于96%不得分，每高1个百分点得2分，满分8分。
	8

	3
	人均用水量
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	依据省直，各市、县（区）公共机构人均用水量基准值进行判定：
人均用水量≤0.9×平均值，得8分；
0.9×平均值＜人均用水量≤平均值，得6分；
平均值＜人均用水量≤1.1×平均值，得3分；
1.1×平均值＜人均用水量≤1.2×平均值，得1分；
1.2×平均值＜人均用水量，得0分。
	8

	4
	用水器具漏失率
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	用水器具漏失率≤4%得8分，否则每高1%扣2分，直至扣完。
	8

	5
	中央空调冷却补水率
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	中央空调冷却补水率≤1%得5分。
	5

	6
	锅炉冷凝水回收率
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	锅炉冷凝水回收率大于50%得3分，每低2%扣1分直至扣完。
	3


二、节水管理标准（60分）

	序号
	指标
	考核方法
	评分规则
	分值

	1
	规章制度
	查看文件和相关资料
	1）建立计量、统计、定期维修等节水管理规章和制度得3分；
2）编写用水计划实施方案并落实下达的用水计划得2分，完成当年内部节水指标得2分；
3）明确节水主管部门和节水管理人员得2分；
4）制定节水目标责任制和考核制度得2分；
5）两年内未受到浪费用水处罚得2分。
	13

	2
	计量统计
	查阅有关资料，核实数据
	1）依据《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》（GB/T29149-2012），用水计量器具的配备按分户、功能分区、主要设备实现三级计量，得5分，实现按分户、功能分区计量得3分，实现按分户计量得1分；
2）有原始用水记录和统计台账得2分 。
	7

	3
	节水技术推广与改造
	查阅节水改造资料和设施建设材料、核对节水器具清单，现场查看
	1）节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用得3分；
2）实施食堂用水设施、中央空调冷却塔、老旧管网和耗水设施等节水改造和节水设施建设，每实施一项得1分，满分3分；
3）铺设透水地面或地面采取透水措施得1分；
4）所用节水设备和器具全部为列入《节能产品政府采购清单》的节水产品得3分；
5）景观用水、泳池、浴室等设置水处理再利用装置，每一项得1分，满分2分；
6）绿化采用高效浇灌方式得1分。
	13

	4
	管理维护
	查阅相关资料、现场抽查
	1）定期巡护和维修用水设施设备且记录完整得3分；
2）无擅自停用节水设施行为得2分；
3）有完整的管网图得3分；
4）有完整的计量网络图得3分；
5）开展水平衡测试得2分，有5年内水平衡测试报告书得2分。
	15

	5
	非常规水源利用
	查阅有关资料、现场查看
	1）建设雨水集蓄设施或再生水利用系统并有效利用得3分；
2）绿化、景观用水等采用非常规水源，每一项得1分，总分2分。
	5

	6
	节水宣传
	查阅有关资料、现场查看
	1）编制节水宣传材料得2分；
2）开展节水宣传主题活动、专题培训、讲座等，每开展一次得1分，满分3分；
3）在主要用水场所和器具显著位置张贴节水标识得2分。
	7


说  明

一、为贯彻落实《河北省节水型机关建设实施方案》（省事管〔2020〕69号），深入推进节水型机关建设活动，根据文件内容结合我市实际情况，制定本标准。
二、本标准适用于节水型机关的建设和验收。

三、节水型机关建设标准由节水技术标准和节水管理标准两部分组成，总计100分。其中节水技术标准为40分，由水计量率、节水器具普及率等6项指标组成；节水管理标准为60分，由规章制度、计量统计等6项指标组成。

四、节水型机关的总得分应当≥90分，并且任一加“★”指标的得分不得为0分。

五、节水技术标准中，各项指标解释及验收方法如下：

（一）水计量率是指在一定的时间内，用水单位、次级用水单位、用水设备（用水系统）的水计量器具计量的水量与占其对应级别全部水量的百分比，其计算公式按照《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB24789-2009）国家标准执行，验收时采用查阅资料和现场随机抽查的方式；

（二）节水器具普及率中节水设备、器具是提高用水效率，减少水使用量的机械设备和储存设备的统称，如节水型水龙头、便器、淋浴、喷灌等器具，验收时采取现场随机抽查的方式，抽查的用水点不少于10处；

（三）人均用水量是指机关用水量与机关人数的比值。机关用水量是指统计周期内机关正常运行过程中从各种水源获取的水量，不包括非常规水源；机关人数是指在本机关工作的在编职工和非在编职工的年末人数总和（含来访办事人员等），非在编职工指时间超过半年的借调人员和保安、保洁等物业服务人员。

市直机关单位人均用水量基准值为21.9m3/(p.a)，各县(市、区）人均用水量基准值由各县（市、区）依据《河北省公共机构能耗定额标准》，结合各县（市、区）实际自行确定。
（四）用水器具是指单位内所有的用水设备和部位。器具漏水有一处滴漏点算一处漏水，验收时采取现场随机抽查的方式，抽查用水点不少于10处。

（五）中央空调冷却补水率是指用于中央空调冷却塔补水量占总循环量的百分比。无中央空调的机关单位此项分数得5分。

（六）锅炉冷凝水回收率是指蒸汽冷凝水回用量与年蒸汽发气量的比值，验收时采取查阅资料与现场查验相结合的方式。无锅炉使用的机关单位此项分数得3分。
六、涉及合署办公的单位，其考核结果等同于所在办公区物业管理单位考核得分。
附件2

市级节水型机关建设活动单位名单

按照各党政机关单位办公地点，从党委部门、人大部门、政府部门、政协部门等机关类别以及市级机构编制顺序排列。

一、在行政中心院内

1、市委系统（13个）

市纪委监委机关、市委办公室、市委组织部、市委宣传部、市委统战部 、市委政法委 、市委政研室（市委改革办）、市委网信办、市委编办、市委市直机关工委、市委巡视办、市委信访局、市委老干部局

2、人大部门（1个）

市人大机关

3、市政府系统（12个）

市政府办公室、市发展改革委、市科技局、市民宗局、市民政局、市水务局、市林业和草原局、市旅游和文化广电局、市审计局、市国资委、市统计局、市扶贫办

4、政协部门（1个）

市政协机关

5、人民团体（6个）

团市委、市妇联、市文联、市科协、市侨联、市社科联

6、参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位（2个）

市机关事务管理局(承德市机关事务服务中心)、市地方志办公室

以上35个单位在行政中心院内合署办公，由市机关事务管理局(承德市机关事务服务中心)负责牵头办理。

二、在行政中心院外

1、市政府系统（22个）

市教育局、市工业和信息化局、市公安局、市司法局、市财政局、市人力资源和社会保障局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市住房和城乡建设局、市城市管理综合行政执法局、市交通运输局、市农业农村局、市商务局、市卫生健康委、市退役军人事务局、市应急管理局、市市场监督管理局、市体育局、市人防办、市行政审批局、市医疗保障局、市文物局

2、司法机关（2个）

市法院、市检察院

3、人民团体（4个）

市总工会、市残联、市工商联、市红十字会

4、参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位（2个）

市供销社、市住房公积金管理中心

附件3
公共机构节水管理规范

1. 范围
本规范规定了公共机构节水管理的相关术语定义、基本要求和运行管理要求。
本规范适用于公共机构，其他提供类似社会服务功能的机构可参照执行。
2. 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 8978  污水综合排放标准
GB 18918  城镇污水处理厂污染物排放标准
GB 24789  用水单位水计量器具配备和管理导则
GB/T 29149  公共机构能源资源计量器具配备和管理要求
GB/T 30260  公共机构能源资源管理绩效评价导则
GB 34914  反渗透净水机水效限定值及水效等级

3. 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
节水管理 

在用水过程中，通过计划、组织、协调、控制和监督等手段，以实现提高用水效率为目标的活动。

3.2
节水管理绩效
与节水管理有关的可量化的结果。

3.3
节水管理绩效指标 

衡量公共机构节水管理绩效水平的参数。

3.4
节水管理绩效评价 

按照预先确定的标准、程序和方法对节水管理绩效指标进行测量、计算、比较和分析。
4. 基本要求
4.1 公共机构应有人负责用水节水管理工作、明确职责并配备相应的资源。
4.2 公共机构应遵守有关用水节水的法律法规、政策、标准和其他要求，并制定适宜的节水方针和可量化的节水目标。
4.3 公共机构应建立并实施节水宣传和培训制度，有计划地向员工传达节水方针和目标，定期宣讲节水知识、培训节水技能，以提高节水意识，培育节水生活和工作模式。
4.4 公共机构应制定并实施节水行为规范、张贴节水标识和标语。
5. 运行管理要求
5.1  规划和设计
5.1.1 公共机构应依据节水方针和目标制定用水规划和节水措施。
5.1.2 公共机构应根据分质用水原则，合理设置供排水和水回用系统，实现合理用水。
5.1.3 公共机构应合理规划非常规水利用，包括雨水的收集利用以及市政中水的使用。
5.2  取水和定额
5.2.1 公共机构应遵守国家和地方主管部门制定的有关取水定额和人均水资源消耗指标的要求，合理规划和核算取水量，做到总量控制、定额管理。
5.2.2 公共机构应制定和实施切实可行的节水措施，以满足主管部门下达的节水指标要求。
5.3  维护和保养
5.3.1 公共机构应建立供水、用水管道和设备的巡检、维修和养护制度，编制完整的用水管网系统图，定期对供水、用水管道和设备进行检查、维护和保养，保证管道设备运行完好，漏损率小于2%，严格杜绝跑冒滴漏。
5.3.2 公共机构应加强重点用水设备管理，制定并实施重点用水设备操作规程。
5.4  计量、统计和分析
5.4.1 公共机构应对公共系统取水和外购水进行严格控制，不得与家属区以及其他用户混用。
5.4.2 公共机构应按照GB24789和GB/T29149的要求，制定用水计量管理制度，配备用水计量器具和管理人员，实施用水计量。
5.4.3 公共机构应在供暖系统、空调系统、游泳池、中水贮水池等特殊部位用水的补水管道上加装水量计量仪表，对补水量进行计量。 
5.4.4 公共机构应定期对各种水量计量数据进行统计，从而分析各种水量的变化趋势和节水潜力。 
5.4.5 鼓励公共机构对用水过程进行实时监控，实现动态水平衡和预警。
5.5  水质和水处理
5.5.1 公共机构进行水回用时，应采用适宜的水处理技术和设施进行处理，确保水质符合相关标准要求。
5.5.2 公共机构利用非常规水时，应采用必要的用水安全保障措施，确保满足相应用途的水质要求。
5.5.3 公共机构应采取适当措施减少排污水，排污水应符合GB8978和GB18918的要求。 
5.6  用水系统
5.6.1 采暖
公共机构应对供暖系统的循环水、补给水进行水量监控和水质管理：
     ——严格执行设备巡检、维修和养护制度，减少系统失水、杜绝人为失水；
——对循环水、补给水进行除氧、软化处理； 
     ——采取适当的措施,严格控制补水泵和循环水泵的泄漏；
——采取适宜的水处理方式，确保循环水的pH值符合相关标准要求；
——系统的补水量（小时流量）不得超过系统水容量的1%。
5.6.2 空调
     公共机构应对空调水系统进行综合管理与利用： 
     ——采用适当的技术和方法对冷却循环水进行处理，提高循环冷却水的浓缩倍数，减少排污；
     ——空调水系统的补水量（小时流量）不得超过系统水容量的1%；
     ——对空调冷凝水进行收集、处理和利用。
5.6.3 净化水
5.6.3.1 净水产水率应达到GB34914中的一级水效要求。
5.6.3.2 浓水不得直接排放，应加装回收利用装置。
5.6.4 食堂
5.6.4.1 采用节水型洗菜、洗碗设备。
5.6.4.2 人工洗涤食物和餐具应采用节水模式。
5.6.5 卫浴
5.6.5.1 一级水效卫生洁具配备率100%。
5.6.5.2 鼓励使用非常规水冲洗便器。
5.6.6景观绿化
5.6.6.1 景观绿化应优先采用非常规水，同时应做好景观水的循环利用。
5.6.6.2 绿化灌溉采用喷灌、微喷灌和滴灌等高效节水方式。
5.6.6.3 地面采用透水措施。
5.6.7 特殊
5.6.7.1 学校应加强实验室和学生宿舍的用水管理，学生宿舍和公共浴室应采用水卡管理模式。
5.6.7.2 医院应针对洗涤、消毒、蒸汽、水疗等设备制定和实施节水操作和管理规程，加强制剂用水和医疗用水的管理。
5.7  绩效评价
5.7.1 总则
5.7.1.1 公共机构应定期评价其节水管理绩效和节水目标的实现程度。同时，有针对性地制定和实施持续改进方案。
5.7.1.2 公共机构主管部门等外部机构对公共机构节水管理绩效进行评价，应根据公共机构的类型、评价需要和实际情况选择适宜的指标，按照公共机构类型、规模以及所处的气候分区对公共机构进行分类、分级和分组，分别进行评价比较。具体方法见GB/T30260。
5.7.2 节水管理绩效指标
5.7.2.1 学校的节水管理绩效指标应包括生均水耗指标。
5.7.2.2 医院的节水管理绩效指标应包括每门诊人次水耗、每住院人次水耗、每住院床位水耗等指标。
5.7.2.3 其他公共机构的节水管理绩效指标应包括人均水耗指标。
5.7.3 综合节水管理绩效指标的计算
5.7.3.1 当选择一个节水管理绩效指标评价公共机构节水管理绩效时，可以直接进行计算、比较和评价。
5.7.2.2 当选择多个节水管理绩效指标评价公共机构节水管理绩效时，应依据GB/T30260给出的方法进行归一化处理和计算。
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