附件4  

承德市建筑施工安管人员和特种作业人员

培训机构遴选条件

一、基本条件

（一）依法成立，具有独立的法人资格和相关办学资质，熟悉建筑施工安全生产法律法规，社会信用良好，未被列入有关经营（运营）异常名录或严重违法失信单位名单，无违法等不良行为记录。

（二）应有健全的培训管理制度和应急预案。

（三）具有与职业培训目的任务相适应的自有或签署3年及以上租赁合同的固定场所和培训场所、培训设施和设备等。培训场所建筑防火经消防救援机构验收合格。

（四）具有与培训任务相适应的具有专业背景、本科及以上学历、5年及以上实践经验和高级职称的专（兼）职教师不少于2人，并应配备3名及以上大专以上学历专职管理人员。

（五）配备开展培训所必须的计算机、网络环境、视频监控等设备，自愿接受并积极配合相关部门的培训监管。

各职业培训机构同时满足以上基本条件外，还需满足各类别专项条件。

二、各类别专项条件

（一）安全生产管理人员培训机构应符合前款基本条件并具备以下要求：

（1）计算机机房：应配备有防火墙、IPS、核心交换机、应用交换机、数据备份、UPS、机房专用空调等硬件设备，应配备不小于100M光纤的网络接入条件，并与省、市建设主管部门监管平台联网。

（2）计算机设备：必须选择确保信息安全，网络安全的设备，如组织线上教育培训，使用的教育培训平台、系统、软件应具备ICP（互联网信息服务）备案和公安部门出具的二级以上《信息系统安全等级保护备案证明》。具备但不限于以下功能：课程管理、实名注册、远程教学、答题练习、考试测试、学习记录、档案管理、查询统计、人像抓拍、人脸识别、屏蔽快进防止多点登录、无操作锁屏，相关数据应留存不少于6年。

（3）计算机配置应满足以下要求：

配备不少于50台计算机；

显示器：17英寸及以上，CPU：Intel 酷睿i3及以上；

内存：4GB及以上，硬盘剩余空间：30GB以上；

网卡：10M或100M自适应性网卡，IP地址要求：固定内网IP地址；

摄像头：配置1个人像摄像头，摄像头分辨率应在720P以上，用于人脸身份验证、登录系统、查看试题等。

计算机均不得配置硬盘还原保护卡，也不得使用无盘工作站。

培训教室和场地应安装监控，确保监控全覆盖：
球形摄像机：兼容GB/T28181-2011协议，最大支持1920×1080@30fps或1280×720@60fps实时视频输出、低码流传输（25帧1080P码流4M，25帧720P码流2M）。

半球摄像机或枪机：兼容GB/T28181-2011协议，输出 200万(1920×1080)@25fps支持H.265编码。

（5）应配备计算机软硬件维护人员。

（6）培训场地应配备无线路由器和签到摄像头。

（二）特种作业人员培训机构应符合前款基本条件并具备以下要求：

1.建筑电工

（1）专用场地：不小于80平方米。

（2）供电系统：具有三相四线制的低压供电系统。

（3）设备与器材：施工现场临时用电配电箱（总配电箱、分配电箱、开关箱）和模拟模板、用电设备（三相鼠笼异步电动工具、照明灯具、漏电保护器）、电器元器件、电缆、导线若干。

（4）仪器：万用表、兆欧表（绝缘电阻测试仪）、漏电保护器测试仪、接地电阻测试仪。

（5）工具：测试笔、十字口螺丝刀、一字口螺丝刀、电工钳、电工刀、剥线钳、尖嘴钳、扳手、钢板尺、钢卷尺、千分尺等。

（6）个人安全防护用品：安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等。

（7）应急预案等：总配电箱组装图纸、心肺复苏模拟人及必要的医疗器具、应急预案等。

（8）其他要求。

2.建筑架子工

（1）专用场地：具备搭设宽10跨、高5步的双排落地钢管脚手架的建筑物或构筑物和水平面积不小于300平方米的场地。

（2）器材:Φ48×3.5(长6m、5m、4m、3m、2m、1.5m)的钢管若干、扣件（直角扣件、旋转扣件、对接扣件）若干、垫木、底座、脚手板（木脚手板、钢脚手板）、挡脚板、密目式安全网、安全平网、系绳、铅丝若干。

（3）工具：钢卷尺、扳手、扭力扳手。

（4）个人安全防护用品：安全帽、安全带、防滑鞋等。

（5）应急预案：与考核内容相关的实物、图示、影像资料及必要的医疗器具、应急救援预案等。

（6）其他要求。

3.建筑起重机械司机（塔式起重机）

（1）专用场地：具备《建筑起重机械司机（塔式起重机）安全操作技能考核标准（试行）》中塔式起重机司机所示要求、并满足实际操作安全要求的场地，占地面积不小于1000㎡。

（2）设备：起升高度在20m以上的固定式QTZ系列塔式起重机，经有资质第三方检测机构检测合格期内。

（3）器具：边长1000×1000×1000m水箱，起重吊运指挥信号用红、绿色旗，指挥用哨子，计时器。

（4）个人安全防护用品：安全帽、手套等。

（5）应急预案：与考核内容相关的实物、图示、影像资料及必要的医疗器具、应急救援预案等。

（6）其他要求。

4.建筑起重信号司索工

（1）专用场地：同建筑起重机械司机（塔式起重机）考核场地要求。

（2）器具：起重吊运指挥信号用红、绿色旗，指挥用哨子，不同规格钢丝绳、绳卡，滑轮组，麻绳（或化学纤维绳），计时器。

（3）工具：扳手。

（4）个人安全防护用品：安全帽、手套等。

（5）应急预案：与考核内容相关的实物、图示、影像资料及必要的医疗器具、应急救援预案等。

（6）其他要求。

5.建筑起重机械司机（施工升降机）

（1）专用场地：具备安装升降机（最小行程高度10m）的建筑物体或构筑物及实际操作安全要求的场地，占地面积不小于200㎡。

（2）设备：行程高度10m以上的施工升降机，经有资质第三方检测机构检测合格期内。

（3）器具：计时器。

（4）个人安全防护用品：安全帽、手套等。

（5）应急预案：与考核内容相关的实物、图示、影像资料及必要的医疗器具、应急救援预案等。

（6）其他要求。

6.建筑起重机械司机（物料提升机）

（1）专用场地：具备安装物料提升机（最小行程高度10m）的建筑物或构筑物及实际操作安全要求的场地，占地面积不少于200㎡。

（2）设备：行程高度10m以上的物料提升机，经有资质第三方检测机构检测合格期内。

（3）器具：砝码、哨笛、计时器。

（4）个人安全防护用品：安全帽、手套等。

（5）应急预案等：与考核内容相关的实物、图示、影像资料及必要的医疗器具、应急救援预案等。

（6）其他要求。

7.建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）

（1）专用场地：满足安装塔式起重机（最小安装高度10m）及实际操作安全要求的场地，占地面积不小于500㎡。

（2）设备：成套QTZ型塔式起重机（含基础节、5节以上标准节、起重臂、平衡臂、塔帽等）零部件，安装塔机用辅助起重设备。

（3）仪器与工具：水平仪、经纬仪、万用表、拉力器、卷尺、专用扳手、吊具、索具、卸扣、铁锤、计时器等。

（4）个人安全防护用品：安全帽、安全带、手套等。

（5）应急预案：与考核内容相关的实物、图示、影像资料及必要的医疗器具、应急救援预案等。

（6）其他要求。

8.建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机、物料提升机）

（1）专用场地：具备安装施工升降机（导轨架6节）的建筑物或构筑物及实际操作安全要求的场地，占地面积不小于500㎡。

（2）设备：成套施工升降机（含导轨架底节、导轨架6节、附着装置，吊笼等）零部件，安装施工升降机用辅助起重设备。

（3）仪器与工具：水平仪、经纬仪、扳手、扭力扳手、安全器复位专用扳手，线柱小撬棒、道木、卷尺、塞尺、计时器。

（4）个人安全防护用品：安全帽、安全带、手套等。

（5）应急预案：与考核内容相关的实物、图示、影像资料及必要的医疗器具、应急救援预案等。

（6）其他要求。

9.高处作业吊篮安装拆卸工

（1）专用场地：具备安装高处作业吊篮的建筑物或构筑物及实际操作安全要求的场地，占地面积不小于200㎡。

（2）设备：成套高处作业吊篮（含悬挂机构、提升机、吊篮、安全锁、提升钢丝绳、安全钢丝绳等）零部件。

（3）仪器与工具：扳手、扭力扳手、卷尺、计时器。

（4）个人安全防护用品：安全帽、安全带、手套等。

（5）应急预案：与考核内容相关的实物、图示、影像资料及必要的医疗器具、应急救援预案等。

（6）其他要求。



